
HYDRA Resin Bond Diamant

HYDRA ist ein Hochleistungs-Diamantkorn mit einer polykristallinen Struktur und einem sehr guten
selbstschärfenden Verhalten. In anspruchsvollen Anwendungen, wie der Bearbeitung von schwer
zu schleifenden Materialien, wird  eine hohe Produktivität und Werkzeugstandzeit erreicht. Durch das 
besondere Bruchverhalten von HYDRA sind härteste Keramiken und Hartmetalle sehr wirtschaftlich zu 
bearbeiten. Die feinen Kristallschichten mit ihrer Mikronstruktur erzeugen ein „HYDRA-Bruchverhalten“ 
für sehr effektive Schleifanwendungen.

Eigenschaften Anwendung

● an Lager   ◯ auf AnfrageVerfügbarkeit

Produkt Dichte( g/cm3) 60/80
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HYDRA 3.52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HYDRA N56 5.12 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

��sehr hohe Brüchigkeit
�sehr feines Mikrobruchverhalten
�sehr unregelmäßige Partikelform
�reduzierte thermische Stabilität

��Werkzeug-, Flach- und Hochpräzisionsschleifen
�härteste Wolframkarbide
�Innovative, sehr harte Werkstoffe

��Kunstharz
�Polyimid
�Hybrid
�Keramik
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